




• Brandskyddskonsult på Brandskyddslaget i 
Stockholm
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• Nej till sprinkler och brandcellsgränser på vinden.

• Träbjälkar brinner långsamt och man har tid att släcka branden.

• Aspirerat brandlarm

• Snabb släckinsats från personal på plats eller räddningstjänst

• Inga elinstallationer på vinden.
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• Brandskyddet måste förutsätta att en brand kan inträffa.

• Brandlarm ger falsk säkerhet om räddningstjänsten har lång insatstid

• Det finns sprinklerlösningar som minskar vattenmängd och risk för onödig aktivering.

• Elbesiktning – åtgärda brister

• Termografera elinstallation

• Besikta åskskyddsanläggning - ofta brister

• Städa vind kontinuerligt och förvaring inget lättantändligt.

• Undvik el-centraler eller placera dessa i obrännbar kapsling

• Förregla el förutom brand/säkerhetssystem och klocka vid låst kyrka

• Byggprojekt stor risk. Bedöm risk, kravställ och följ nära upp entreprenör 





• Aspirerande detektorer fanns på vind. 

• Ingen larmöverföring till räddningstjänsten, 
endast till en vaktcentral på plats.

• Minskade vakter från 2 till 1 under 2015. 
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ZDA-110-3-15-1, aspirerande detektor
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18:18 Brandlarm

18:22 (+4 min) Vaktm. går till Sakristia

18:23 (+5 min) Utrymningslarm

18:28 (+10 min) Vakt ringer chef

18:33 (+15 min) Cher ringer tillbaka

18:35 (+17 min) Utrymningslarm

18:38 (+20 min) Vaktm. når vind

18:48 (+30 min) Vaktmästare ber vakt
larma räddningstjänsten

18:00 Ställningsbyggarna går hem

18:04 Klockor på vinden ringer





• Bör inte vara beroende av personalens eller 
räddningstjänstens insats. 

• Lång insatstid till kyrkvind - räcker brandlarm?

• Ofta brister i larmorganisation över tid.

• Använd enhetliga smeknamn på utrymmen.

• Klartexter behöver kontrolleras årligen.
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18:48 Räddningstjänsten larmas



19:10 (+12 min) Släckinsats påbörjas på vinden via invändiga trappor

18:48 Räddningstjänsten larmas
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19:10 (+12 min) Släckinsats påbörjas på vinden via invändiga trappor
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Valvkappa och valvribba rasar 19:50
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Bilder från New York Times



Ca 21:30



• En fullt utvecklad vindsbrand kan inte 
räddningstjänsten släcka. 

• Räddningstjänstens förmåga att begränsa 
en brand bör bedömas i förväg  och 
nödvändiga förutsättningar för en 
effektiv räddningsinsats bör skapas. 

• Bjud in räddningstjänsten för att 
diskutera och öva troliga brandscenarier. 

• Upprätta en insatsplan där även 
skyddsvärda föremål finns angivna.
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Valvkappa och valvribba rasar 19:50

Hela valvet rasar 02:00.Valvkappa rasar 21:45
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Vannucci, Paolo & Masi, Filippo & Stefanou, Ioannis & Maffi-Berthier, Victor. Structural integrity of Notre Dame 
Cathedral after the fire of April 15th, 2019, 2019



• Vatten kan orsaka mer skador än 
själva branden

• Vattenmängden ska begränsas så 
långt som möjligt

• Vatten kan behöva användas för att 
skydda en begränsningslinje.

• Risk för brandspridning finns om 
kyrkan är  nära tätbebyggd 
trähusbebyggelse.
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Tillfällig lagring i närliggande 
byggnad
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