Standar S.T. 15:200 ST 15:200

Tillstdnd:

Hela standaret &r trasigt och smutsigt.
P4 yttersidans nedre, yttre horn finns en gammal lagning.
Fibrerna har nedsatt drag- och rivhdllfasthet. Standaret har brustit
utmed stdngen frdn fanspetsen och 54 cm ner. (till nedre fransen)
Fransen Ar borta langs Ovre kanten och 42 cm av ytterkanten. Allt
textilt material runt stdngen har bristningar.

e A0 :
Yttersidan: I Ovre kanten finns tvad bristningar (2 x 6 cmoch 1 x 6
cm),och ett L-format hdl (4 x 3 cm). I nedre kantens hdgra hdérn
finns tvd hdl (2 x 2 cm). I nederkanten finns en bristning i mitten
(7 x 2 cm) och en i hoger kant (8 x 15 cm).

YHre gidan
Inpersidan: Innersidan har en bristning pd o6vre kantens hdgra sida
(8 X 4 cm). Liangs med overkanten finns en bristning (5 x 12 cm).
Hoger nedre kant har ett hd8l (6 x 2 cm) och tvd hdl i hornet (2 x 2

cm) .

Standaret ar allmint nedsmutsad av grdaktig smuts. Denna smuts kan
ev. vara murbruk frdn tidigare fdrvaring i kyrkor. Ytterkanten har
stora rodbruna fliackar, ev orsakade av blod. P3 innersidan finns ca
+ 11 st mindre (ca 0,7 x 0,7 cm) vita flickar. P4 innersidan finns
dven en stdrre (7 x 9 cm) vit flack pd ytterkantens mitt.

Applikationerna &r relativt vdlbehdllna i fdrgen. Broderierna &r
kraftigt blekta. Bottentyget av sidendamast &r kraftigt gulnat.
Yttersidan dr i battre kondition &n innersidan.

Det finns inga tecken pd skadedjursangrepp.

Konserveringsforslag:

D3 standaret dr mycket smutsigt, vilket kan pdskynda nedbrytningen
av fibrerna, bdr standaret rengdras. Jag foresldr att standaret
dammsuges med 1l3gt sug och ett ndt Over standaret.

Vidare foresldr jag att standaret vattentvdttas med en mindre mdngd
vatten. (Féremdlet fdr inte flyta runt i vatten.) For att inte f&
avtryck av baksidan bér man féra in en bit Melinex mellan standarets
fram- och baksida. Man bdr d&ven ldgga en bit Melinex under standaret
for att ldatt kunna vidnda och hantera standaret. Inre kanten bor
sikras under tvitten med en bit krepelin. Fragmenten pd stdngen bdr
sdkras med en bit crepelin, f&6r att inte skadas under hanteringen.
Under tvitten av dvriga standaret bdr stdngen isoleras med ndgon
form av plast.

Fragmenten pd stdngen bdr rengdras med en pensel med ev. lite fukt.
Sedan foresldr jag att de sdkras med en krepelinkonservering.

Standaret bor forses med ett infdrgat, dubbelt stddtyg mellan de
bdda tyglagrerna. Standaret bdr sdkras mot stddtyget med laggsdm
over bristningar och férstygn runt hdl. Stoédtyget och krepelinet kan
fidstas ihop sd att standaret dtertar sin ursprungliga form.




ST 15:200
Konserveringsatgirder:

Fragmenten pd stdngen sidkrades med en bit sidenkrepelin. Darefter
dammsOgs hela standaret med ett ndt Over standaret. Standaret
vattentvattades med en bit Melinex mellan de b8da tyglagrerna och
sidenkrepelin pa ytter- och innersidan. (se vidare tvittbilaga)
Under tvatten l&stes de vita fldckarna pa innersidan upp sig och
kunde tas bort med en bomullstuss. Efter tvdtten hade sidendammasten
ljusnat ndgot i férgen. Standaret var betydligt mer slitt efter
tvadtten, men det var svart att f& det helt slitt eftersom den
yttersta broderade kransen drar ihop tyget.

Infargat stddtyg av shantung lades dubbelt, som stddtyg mellan
standarets bdda tyglager. Bristningar och h&l sdkrades med liggsém.

Datum / sign

950810 Erika Hedhammar




Konserveringsmaterial

Shantungsiden fargade med Zenits yllefarger

Silketrad fiargat med Zenits yllefdarger

Sidenkrepelin fargat med Zenits yllefarger

ST 15:200
Bilaga 2
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} Stygnen genom badda tyglagrerna fore konserveringen

Gammal lagning fore konserveringen
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Bild 5 Yttre sidan efter konservering
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Bild 6 ;nré sidan efter konservering




